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PRUFZEUGNIS

gemiR der TPE-Ubergangsempfehlung des Umweltbundesamtes
(Stand 09.05.2014)

Erzeugnis: Thermolast K TFSWHA (55 ShA), TF6WHB (60 ShA), TF6WHA (65 ShA),
TF7WHB (70 ShA), TFTWHA (75 ShA), TFBWHB (80 ShA) und TFBWHA (85 ShA)

Priifk6rper: Schlauche TF5WHA und TF8WHA aus TPE-S (farblos) @i = 8 mm

Das oben genannte Produkt ist entsprechend der Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von thermoplastischen
Elastomeren im Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes gepriift worden und erfiillt gemaR Prifbericht-Nr.:
K-252266-15-Ko, K-252267-15-Ko vom 13.01.2015 und K-260250-15-Ko, K-260255-15-Ko, K-260261-15-Ko,
K-260262-15-Ko, K-260263-15-Ko vom 17.08.2015 und K-326191-20-Bs/sg vom 18.03.2020 die Anforderungen fiir
die Produktgruppe:

Rohre DN < 80 mm im Temperaturbereich 23 °C und 60 °C.

Alle Produktgruppen, fir die die Anforderungen eingehalten werden, sind auf der Riickseite zusammengefasst.

Dieses Priifzeugnis ist nur gliltig unter der Voraussetzung, dass die in der Leitlinie genannten Anforderungen an die
Prifung zur Vermehrung von Mikroorganismen eingehalten werden. Dieser Nachweis kann z.B. durch ein gliltiges
Zeugnis gemalk dem DVGW Arbeitsblatt W 270 fiir das oben genannte Produkt nachgewiesen werden.

Die Glltigkeit dieses Prifzeugnisses beginnt mit dem Ausstellungsdatum und endet bei unverdnderten
Voraussetzungen am 17.08.2025.

Der Direktdr des Hygiene-Instituts
i.A.

Dr. rer. nat. Andreas Koch
Leiter der Abteilung flir wasser-
hygienische Materialpriifungen

Die Begutachtung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung liickenlos bekannt
gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Giiltigkeit dieses Dokuments erlischt bei Verdnderungen in der Zusammensetzung des Werkstoffs
oder an den Verarbeitungsbedingungen.

Die Ergebnisse unserer Priifungen und die Bewertungen gelten fiir die untersuchten Priifgegenstande und die zum Zeitpunkt der Priifung geltenden gesetzlichen Regelungen.
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdriickliche schriftliche Genehmigung nur in vollstandiger und unveranderter Form verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.

Trager: Verein zur Bekdmpfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jiirgen Kretschmann {Vorsitzender), Dr. Emanuel Griin, Dr. Birk Waider, Joachim Lichte, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschéftsfiihr. Vorstand)



Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Riickseite zum Priifzeugnis
Institut fiir Umwelthygiene und Toxikologie K-326191-20-Bs/sg

Das genannte Produkt erflllt gemal Prifbericht-Nr.: K-252266-15-Ko, K-252267-15-Ko vom 13.01.2015 und
K-260250-15-Ko, K-260255-15-Ko, K-260261-15-Ko, K-260262-15-Ko, K-260263-15-Ko vom 17.08.2015 und
K-326191-20-Bs/sg vom 18.03.2020 die Anforderungen fiir folgende Produktgruppe(n) und Temperaturbereich(e),
sofern hierzu technisch geeignet.

Kaltwasser | Warmwasser | HeiBwasser
Produktgruppe (23 °C) (60 °C) (85 °C)
Rohre DN < 80 mm (Hausinstallation) erfullt erfullt
Rohre 80 mm = DN < 300 mm (Versorgungsleitungen) erflillt erflllt
Rohre DN = 300 mm (Hauptleitungen) erfiilit erfillt
Ausristungsgegenstande fir Rohre DN < 80 mm erfiillt erfiillt
Ausriistungsgegenstande fur Rohre 80 mm = DN < 300 mm erflllt erfillt
Ausriistungsgegenstande fiir Rohre DN = 300 mm erflllt erfillt
Dichtungen fiir Rohre DN < 80 mm erflillt erfillt
Dichtungen fiir Rohre 80 mm < DN < 300 mm erflillt erfiillt
Dichtungen fir Rohre mit DN = 300 mm erflllt erflllt
Behglter in der Hausinstallation u. Reparatursysteme fiir diese erfiillt erfiillt
Behalter
Behalter aulterhalb der Hausinstallation und Reparatursysteme erfiillt erfiillt
fir diese Behalter
Reparatursysteme fiir Behélter in der Trinkwasser-Installation erfiillt erfiillt
mit 1/100 der Oberflache des Behdlters
Reparatursysteme fiir Behélter aulterhalb der Trinkwasser- erfiillt erfiillt
Installation mit 1/100 der Oberfldche des Behélters
Kleinflachige Bauteile aus Materialien fiir Rohre mit DN < 80
mm, die nur an einer Stelle im Verteilungssystem eingebaut erfillt erflllt
sind (z.B. Gleitlager einer Pumpe)
Kleinflachige Bauteile aus Materialien fiir Rohre mit 80 mm < DN
< 300, die nur an einer Stelle im Verteilungssystem eingebaut erfillt erflillt
sind (z.B. Gleitlager einer Pumpe)
Kleinflachige Bauteile aus Materialien fiir Rohre mit DN = 300,
die nur an einer Stelle im Verteilungssystem eingebaut sind erfillt erfillt
(z.B. Gleitlager einer Pumpe)

Werden weitere Produkte oder Bauteile mit der gleichen Rezeptur und dem gleichen Prozess an einem
Produktionsstandert hergestellt und sie unterscheiden sich lediglich in der Geometrie, dann gilt dieses Priifzeugnis auch
fiir weitere Teile dieser Produktreihe.



